
          LMK ÇELİK

MALZEME BİLGİ FÖYÜ      

20MnCr5

Malzeme Numarası: 1.7147
Standart: EN 10084
Uluslararası Kaliteler: EN 20MnCr5, AISI/SAE 5120, DIN 20MnCr5
Grup: Sementasyon Çelikleri
Ürün formları: Yuvarlak, Kare, Lama, Sac, Levha
Özellikleri: Semente tabakasının yüksek sertiliği ile mükemmel merkez tokluğunu

birleştiren mükemmel bir sementasyon çeliğidir. Kolayca sıcak işlenebilir
ve kaynaklanabilir. Yüksek aşınma dayanımı sayesinde dişli kutusu gibi 
parçalarda kullanılır. 

KİMYASAL KOMPOZİSYON (% ağırlık)

C Si Mn P max. S max. Cr Mo Ni Cu Al
0,17-0,22 0,15-0,40 1,10-1,40 0,025 0,035 1,00-1,30 0,40 max.

MEKANİK ÖZELLİKLER

Çap d (mm) Ø11 Ø30 Ø63

Kalınlık t (mm)
Akma Mukavemeti Re (N/mm2) min. 930 min. 690 min. 540

Çekme Mukavemeti Rm (N/mm2) 1230-1570 930-1230 780-1080

Uzama A (%) min. 7 min. 8 min. 9

Kesit Alanı Daralması Z (%)
Çentik Darbe Enerjisi ISO-V (J) min. 17,5 min. 20 min. 25

Not: Bütün teknik bilgiler referans amaçlıdır. 
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