
Ürün adı: Ti-10V-2Fe-3Al
Ti-10-2-3  

UNS Numarası: R56410

Genel Bilgi:

Kimyasal Kompozisyon: Aralık verilmediği sürece % maksimum değer

N C H Fe O Al V Ti
0,05 0,050 0,015 1,6-2,2 0,13 2,6-3,4 9,0-11,0 kalan

Minimum Çekme Özellikleri:

% KD*
10
-

Tipik Çekme Özellikleri:

% Uz. % KD*

Klc
ksi √ 

in
4-12 10-30 42-56
20 45 93
17 46 100

6
STOA 140 (965) - -
STA 160 145

145 135

Durum
STA
STOA
STOA

alfa + beta 
dövme 140-150 130-140

Çekme M. ksi (MPa) %0.2 Akma M. ksi (Mpa)
180-200 168-184

LMK ÇELİK 
DATA SHEET                                     

Ti-10V-2Fe-3Al                            
(Ti-10-2-3)

Ti-10V-2Fe-3Al, betaya yakın bir alaşımdır. Uygulanan ısıl işleme bağlı 
olarak çok çeşitli dayanımlara sahiptir. Alaşım mükemmel dövülebilirliğe, 
yüksek tokluk ve iyi sertleştirilebilirliğe sahip olup, 5'' kalınlığa kadar olan 
parçalarda iyi özellikler sağlar. Ti-10V-2Fe-3Al yüksek mukavemetli dövme 
uçak parçalarında kullanılır. Mükemmel dövülebilirliği sayesinde son şekle 
yakın dövme uygulamalarında kullanılabilir. Bu alaşım kütük, çubuk ve levha 
olarak mevcuttur.

Durum Çekme M. ksi (MPa) %0.2 Akma M. ksi (Mpa) % Uzama


